
Za srednje do velikih površina s tri ploče za brušenje ili       
___poliranje betona, estrih i asfalt površina, brušenje
____premaza, lepka, epoxy premaza ili masa za gletovanje.

Za srednje do velikih površina s tri ploče za brušenje ili
poliranje betona, estrih i asfalt površina, brušenje premaza,
lepak, epoxy premaza ili masa za gletovanje.

Mašina za brušenje HUSQVARNA PG 450,
230V/50Hz/1ph, 1,54kW

elektromotor: 4000 V/16 A/4 kW,
radna širina: 515 mm,
usisni priključak p= 50 mm, 
max. pritisak brušenja: 75 kg, s
dodatnim utezima i do 115 kg, 
težina: 178 kg. 

Tehnički podaci:
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Mašina za brušenje HUSQVARNA PG 540,
400V/50Hz/3ph, 4kW

elektromotor: 230 V/13 A/1,54 kW,
radna širina: 450 mm,
usisni priključak p= 50 mm, 
max. pritisak brušenja: 59 kg, 
težina: 109 kg. 

Tehnički podaci:

Brusilica za beton HUSQVARNA BGV 125 AV, 
p = 125 mm bez dia brusne ploče

Brusilica za beton HUSQVARNA BGV 180 AVO, 
p = 180 mm bez dia brusne ploče, sklopiva

Kompaktna brusilica za beton s blokadom osovine za bržu i
sigurniju izmenu ploče.

Kompaktna, snažna brusilica za beton s visokokvalitetnom izolacijom
motora, prigušivanjem vibracija (UVP) i blokadom osovine za
površinsko brušenje.

nazivna snaga: 2600 W,
promer ploče: 180 mm,
broj okretaja prazni hod: 6600 /min,
priključak crijeva za prašinu: p= 26 mm,
težina (samo mašina): 5,5 kg. 

Tehnički podaci:
nazivna snaga: 1300 W,
promer ploče: 125 mm,
broj okretaja prazni hod: 11000 /min,
priključak crijeva za prašinu: p= 26 mm,
težina (samo mašina): 3,2 kg. 

Tehnički podaci:

Stupna bušilica HUSQVARNA DMS 240-set,
230V/50Hz/1ph, 2,4kW

DMS 240 je sistem bušenja koji se sastoji od električne
bušilice i stalka za bušenje koji je namijenjen za razne
primjene bušenja.

nazivna snaga: 2,4 kW, 230 V, 50 Hz, - faze: 1 ph,
max. promjer krune za bušenje: 250 mm,
max. dužina transporta: 685 mm, 
hlađenje: vodeno
broj brzina: 2,
priključak vode: G 1/4 ",
max. pritisak vode: - 8 bar,
prihvat alata: vanjski 1 1/4 " 7 UNC, unutarnji G 1/2 ",
zglobni: 0-60 ˚,
dimenzija (DxŠxV): 545 x 266 x 1052 mm,
težina: 20,4 kg. 

Tehnički podatci:

Br. artikla: Z965173603SET

Br. artikla: Z970581403 Br. artikla: Z970581501

Br. artikla: Z967648601 Br. artikla: Z967977401 



Za male do srednje površine s jednom pločom za brušenje
__betona i estrih površina, brušenje premaza, lepka, epoxy
___premaza ili masa za gletanje.

Za srednje do velikih površina za hrapavljenje betona,
brazdanje betonskih površina, za glodanje slojeva i oznaka.

Mašina za brušenje HUSQVARNA PG 280,
230V/50Hz/1ph, 2,2kW

benzinski motor: 6 kW,
radna širina: 265 mm,
usisni priključak p= 76 mm, 
težina: 190 kg. 

Tehnički podaci:

Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 265,  
benzinski motor, 6kW

elektromotor: 230 V/13 A/2,2 kW,
radna širina: 280 mm,
usisni priključak p= 50 mm, 
max. pritisak brušenja: 27 kg, 
težina: 72 kg. 

Tehnički podaci:

Br. artikla: Z970494601 Br. artikla: Z970615801 

Za srednje do velikih površina za hrapavljenje betona,
brazdanje betonskih površina, za glodanje slojeva i oznaka.

Za male do srednje površine za hrapavljenje betona,
brazdanje betonskih površina, za glodanje slojeva i oznaka.
Jednostavna bočna zamjena bubnja za glodanje.

elektromotor: 230 V/16 A/1,8 kW,
radna širina: 215 mm,
usisni priključak p= 51 mm, 
težina: 63 kg. 

Tehnički podaci:

Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 215,  
230V/1,8kW elektromotor s bubnjem

elektromotor: 400 V/16 A/5,5 kW,
radna širina: 265 mm,
usisni priključak p= 76 mm, 
težina: 175 kg. 

Tehnički podaci:

Br. artikla: Z970615601 Br. artikla: Z970616201  
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Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 265,  
400V/5,5kW elektromotor s bubnjem


